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Einführung 
Kolk ï Ergebnis natürlicher morphodynamischer Prozesse 

ĂStºrungenñ im 

Regime verursachen 

einen dynamischen 

Anpassungsprozess 

der natürlichen 

Morphologie. 

 

     Kolk 

 
 

Der Kolk-Prozess 

 

- ist dynamisch, 

- ist ein Zeitprozess, 

- strebt einem Gleich- 

  gewichtszustand 

  entgegen und 

- ist selbst- 

  begrenzend 
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Einführung 
Bedeutung von Kolkprozessen in der Ingenieurpraxis 

Unterwasserdepots 
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Einführung 
Kolk ï Bedeutung für die Ingenieurpraxis / Offshore und Offshore-Wind 

Topografie 

morphodynamisch  

aktive Gewässer- 

bereiche 

Wassertiefe 40 m 

30 m 

20 m 
10 m 
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Einführung 
Kolk ï Bedeutung für die Ingenieurpraxis / Offshore-Wind 

Windpark in Bau 

Windpark in Betrieb 

Kostenanteile für die Herstellung 

einer OWEA 

 

Å Turbine  55% 

Å Gründung 35% 

Å Anschluss 10% 

Kolkschutz 

Å 200  - 400 Tú (Monopile) 

Å 2,5% - 3% der 

Herstellungskosten 

 

Fazit: 

Günstiges Bauteil von großer 

Relevanz ! 



Name der Präsentation 
7 

Wissen und Strategien zu Kolken und Kolkschutzmaßnahmen 

12. FZK-Kolloquium, 22.02.2017 - Hannover 

1. Einleitung 
 

2. Kolkprozesse und Einflussparameter 
 

3. Ermittlung der Kolktiefe 
 

4. Kolkschutzstrategien 
 

5. Design und Auslegung des Kolkschutzes 
 

6. Bauverfahren und Logistik 
 

7. Monitoring und Maintenance 
 

8. Ausführungsvarianten des Kolkschutzes 
 

9. Kolk und Kolkschutz an Offshore-Gründungen 
 

10.Zusammenfassung 

 

 

Übersicht 



Name der Präsentation 
8 

Wissen und Strategien zu Kolken und Kolkschutzmaßnahmen 

12. FZK-Kolloquium, 22.02.2017 - Hannover 

Kolkprozesse und Einflussparameter 
Kolk = f (Hydraulik, Gewässersohle, Bauwerk, Zeit) 

Hydrodynamik 

Bauwerk 

Hydrodynamische 

Prozesse 

Baugrund 

Geologie 

Morphodynamische 

Prozesse / 

Veränderungen  

der Gewässersohle 

 - Kolkung - 
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Boden / Geologie 

Erosionsstabilität ? 

Globale morph. Bewegungen ? 

Hydraulik 

Wasserstand 

Strömungen / Wellen 

Struktur 

Gründungstyp 

Dimensionen 

Installation 

Stabilität / Strukturelle Sicherheit 

Kolkschutz 

Ja / Nein ? 

Dimensionen ? 

Material ? 

Kolkprozesse und Einflussparameter 
Kolk = f (Hydraulik, Gewässersohle, Bauwerk, Zeit) 

Hydrodynamik 

Bauwerk 

Hydrodynamische 

Prozesse 

Baugrund 

Geologie 

Morphodynamische 

Prozesse / 

Veränderungen  

der Gewässersohle 

 - Kolkung - 
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Hydraulische Belastung 

 

Å Seegang (tiefenbegrenzt) 

Å Tideströmung 

Kolkprozesse und Einflussparameter 
Kolk = f (Hydraulik, Gewässersohle, Bauwerk, Zeit) 
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FINO 1 

04.10.2009 

Kolkprozesse und Einflussparameter 
Kolk = f (Hydraulik, Gewässersohle, Bauwerk, Zeit) 


